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1. Producttype and identificatie
PREMIUMFOL EPDM-SEALER

2. Type product
1K MS HYBRID POLYMER 

3. Toepassing 
Afdichtmiddel voor de toepassing in gevels, typ F EXT INT CC 25 ch, conditionering: methode B, substraten:
geanodiseerd aluminium en mortel M1, voorbehandeling van met bindmiddel V40 (aluminium) en V17 (M1 
Mortier) 

4. De fabrikant
BERDAL RUBBER & PLASTICS B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo 

5. Vertegenwoordiger

6. Systeem van evaluatie van de bestendigheid van de prestaties 
3 plus 3

7. Geharmoniseerde norm
EN 15651-1: 2012-12

8. De aangemelde instantie
ift Rosenheim GmbH, NB 0757, als erkende laboratorium in systeem 3, de beginsnelheid van de proef
uitgevoerd en het testrapport afgegeven. 
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9. Essentiele kenmerken 

Essentiele kenmerken Prestaties 
Geharmoniseerde 

technische 
specificaties 

Materiaalgedrag op brand Klasse E 

EN 15651-1: 2012-12 

Release van chemische stoffen gevaarlijk voor het milieu 
en de gezondheid 

gewaardeerd 

Water krapte en luchtdichtheid 

a) Weerstand te stromen ≤ 3 mm 

b) Verlies van volume ≤ 10 % 

c) Treksterkte eigenschappen op onderhouden extensie 
na water onderdompeling 

NF 

d) Treksterkte eigenschappen bij onderhouden 
polymerisatie NF 

e) reksterkte eigenschappen op onderhouden uitbreiding 
op - 30 ◦C NF 

f) Treksterkte eigenschappen (breukrek) 
≤ 0.4 Mpa 

g) Treksterkte eigenschappen (secans modulus) bij - 30 ◦C ≤ 0.9 Mpa 

h) Duurzaamheid bestanden 

 
10. De prestaties van het product geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de 

aangegeven prestaties in punt 9. Deze verklaring van prestaties is afgegeven onder de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de fabrikant aangegeven in punt 4.   

 
 
Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen (volgens REACH Nr. 1907/2006). 
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