
 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV    
 
Ferney Group BV Datum: 18-07-2011 
Ampèrestraat 15 TSFK    11/1524031 t/m 1524032 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 
Nederland Blad    : 1/2 
 
Productnaam: Kelfort® hang-contactblok rubber met kabel 
 
Opgesteld door:    E.G. Bekrachtigd door:    W.A. 

  
 
Het product: Het Kelfort® rubber hang-contactblok is een randgeaard, 3-voudig 

contactblok met klapdeksels en voorzien van neopreen kabel. 
 
De toepassing: Geschikt voor professioneel gebruik, waar extra stroomvoorziening 

gewenst is. 
 
Eigenschappen: - Neopreen kabel is zeer slijtvast, soepel en veerkrachtig, zelfs bij 

lage temperaturen. 
 - Bovendien is neopreen kabel zelfdovend, olie-, benzine- en UV-

bestendig. 
 - De spatwaterdichte klapdeksels voorkomen het indringen van 

stof en opspattend water. 
 - De randgeaarde steker is aangespoten. 
 

Ferney artikelnr. Specificatie Kabel EAN-code 
1524031 230 V/16 A/3-polig  5 m, 3 x 1,5 mm2 8714678028311 
1524032 230 V/16 A/3-polig 10 m, 3 x 1,5 mm2 8714678028328 

 
Technische gegevens:  
Spanning: 230 V~50-60 Hz. 
Beschermingsgraad: IP44. 
Contactmateriaal: Randgeaard. 
Keur/norm: CE-markering. 
Kabelsoort: H07RN-F (neopreen). 
Contactblok: Rubber. 
Kleur: Rode kabel met zwart contactblok en zwarte klapdeksels. 
 
 



 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV    
 
Ferney Group BV Datum: 18-07-2011 
Ampèrestraat 15 TSFK    11/1524031 t/m 1524032 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 
Nederland Blad    : 2/2 
 
Productnaam: Kelfort® hang-contactblok rubber met kabel 
  
 
Leveringsvorm: 
Verpakking: Plastic zak, voorzien van etiket. 
Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrij-

ving en het type. 
Inhoud doos: 10 stuks 
Afmetingen doos: (l x b x h): 53 cm x 32 cm x 27 cm. 
Aantal dozen per pallet: 25 dozen. 
 
 


