
 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV    
 
Ferney Group BV Datum: 18-07-2011 
Ampèrestraat 15 TSFK    11/1524033 t/m 1524034 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 
Nederland Blad    : 1/1 
 
Productnaam: Kelfort® steker en koppeling rubber 
 
Opgesteld door:    E.G. Bekrachtigd door:    W.A. 

  
 
Het product: De Kelfort® steker en koppeling rubber zijn voorzien van randaar-

de. Zowel binnen als buiten te gebruiken.  
 
De toepassing: Geschikt voor professioneel gebruik. 
 
Eigenschappen: - Aan te sluiten op 3-aderig snoer. 
 - Te gebruiken bij 230 V/10-16 A. 
 

Ferney artikelnr. Specificatie Polen EAN-code 
1524033 230 V/16 A/3-polig 2 fase + A 8714678029097 
1524034 230 V/16 A/3-polig 2 fase + A 8714678029103 

 
Technische gegevens:  
Spanning: 230 V~50-60 Hz. 
Beschermingsgraad: IP44. 
Max. stroom: 10-16 A. 
Max. kabel: 3 x 2,5 mm. 
Keur: VDE-keur en KEMA-keur. 
Kleur: Zwart. 
 
Leveringsvorm: 
Verpakking: Los in doos, doos voorzien van etiket. 
Gegevens op doos: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrij-

ving en het type. 
Inhoud doos: 1524033: 10 stuks. 
 1524034: 10 stuks. 
Afmetingen doos: 1524033: (l x b x h) 21,5 cm x 14 cm x   9 cm. 
 1524034: (l x b x h) 23,0 cm x 18 cm x 10 cm. 
Aantal dozen per pallet: 1524033: 180 dozen. 
 1524034:   90 dozen. 
 


