
 

 

 

 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV   
 
Ferney Group BV Datum: 19-11-2014 

Ampèrestraat 15 TSFK    12/1516527 t/m 1516529 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : B 

Nederland Blad    : 1/2 
 

Produktnaam: Kelfort® nieten rvs 
 

Opgesteld door:    EG. Bekrachtigd door:    MK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het product: De Kelfort® nieten zijn vervaardigd van rvs en te gebruiken in 

combinatie met de diverse typen Kelfort® tackers. 

 

De toepassing: Deze Kelfort® nieten rvs zijn geschikt voor de bevestiging van 

diverse soorten materialen. 
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Ferney Group BV Datum: 19-11-2014 

Ampèrestraat 15 TSFK    12/1516527 t/m 1516529 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : B 

Nederland Blad    : 2/2 

 

Productnaam: Kelfort® nieten rvs 

  
 

Technische gegevens:  

Materiaal: Rvs. 

 

Artikelnr. 

Ferney 

Maat Type niet Geschikt 

voor 

Aantal 

in 

verp. 

EAN-code 

1516527  8 mm 5/16" HT5008E (HD*) HT50/HT57/HT75 2000 st 8714678039430 

    80 ds 8714678096167 

1516528 10 mm 3/8" HT5010E (HD*) HT50/HT57/HT75 2000 st 8714678039447 

    60 ds 8714678096174 

1516529 12 mm 1/2" HT5012E (HD*) HT50/HT75 2000 st 8714678039454 

    60 ds 8714678096181 

 

* HD wil zeggen ‘Heavy Duty’: het verschil met een ‘fijne niet’ is de breedte en de 

draaddikte. 

 

Leveringsvorm: 

Verpakking: Alle Kelfort® nieten zijn verpakt in een Kelfort doosje. 

Markering verpakking: Het Kelfort logo, de omschrijving, het artikelnummer, de EAN-

code en de van toepassing zijnde Kelfort® tacker(s).  

 

 

 

 

 


