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Ampèrestraat 15 TSFK    13/1525860 t/m 1525864 
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Nederland Blad    : 1/1 

 

Productnaam: Kelfort® staalkabel rvs 
 

Opgesteld door:    WB Bekrachtigd door:    LB 

  
 

Het product: Roestvrij stalen kabels worden toegepast in omgevingen waar de 

staalkabel niet mag roesten. Een kabel is opgebouwd uit strengen, 

deze bepalen mede de eigenschappen van het staaldraad. Kelfort® 

staalkabel rvs heeft kabels met 7 strengen van 7 draden of 7 

strengen met 19 draden. Bij de verschillende typen staalkabels is de 

de diameter, de lengte, maximale breeksterkste en het gewicht 

aangegeven. 

 

Toepassing: Staalkabels worden ingezet bij hijsen, sjorren; op schepen, als 

stalen tuindraden, voor scheepsmasten en in de bouw. 

 

Technische gegevens: 
Materiaal: Roestvrijstaal, A2. 

Artikelnr. 

Ferney Omschrijving Dikte Lengte Breeksterkte Breeksterkste Gewicht 

    (mm) (m) (kN) (kg) kg/100m 

1525860 Staalkabel rvs 7x7 2 100 2,24 228 1,54 

1525862 Staalkabel rvs 7x7 2 200 2,24 228 1,54 

1525861 Staalkabel rvs 7x7 3 100 5,03 513 3,46 

1525863 Staalkabel rvs 7x7 3 200 5,03 513 3,46 

1525864 Staalkabel rvs 7x19 4 1000 8,34 850 5,95 

Noot: Bovengenoemde breeksterkten zijn geen werksterkten. 

 

Leveringsvorm: 
EAN-codes: 1525860 => 8714678114106. 

 1525861 => 8714678114113. 

 1525862 => 8714678037795. 

 1525863 => 8714678037726. 

 1525864 => 8714678037733. 

Verpakking: Haspel. 


